

Countertop 
Lavatories 

Instruction Guide 

Caution: 

Read all instructions carefully before starting 
the installation. 

Save this manual for future reference. 



EASY-TO-FOLLOW GUIDE FOR OLD LAVATORY 
REMOVAL, HOME INSTALLATION, AND MAINTENANCE. 



HOW THIS GUIDE WILL HELP YOU 

This guide describes everything you need to know about installing your new lavatory. It 
includes drawings and descriptions of its parts. Before you begin examine all parts and the 
drawings in this guide. If you read the instructions first, you will know what tools and 
materials you should have ready during installation. 



Please handle all parts carefully to prevent scratches and breakage. 



READ INSTRUCTIONS FIRST 



BEFORE YOU BEGIN 



If you are installing your countertop lavatory in 
a new or remodeled bathroom, make sure 
thatyou are in compliance with all local plumb- 
ing codes. 

Rough-in information is included with your 
lavatory. This information will be helpful in 
placing the lavatory, watersupply piping, shut- 
off valves, and drains in their proper positions. 



REMOVING YOUR OLD 
LAVATORY 



1 . Turn off the water supply. This is done by 
closing the two shut-off valves located under 
the lavatory. 

If there are no shut-off valves leading to the 
lavatory, you must turn off the water at the 
main valve. This is usually located in the 
basement, garage, or near the foundation on 
the outside of the house. It may also be near 
the water meter. 

Check to be sure the water is off by turning on 
the faucet where you are working until the 
water stops flowing. 

If you have shut off the main valves in a two- 
story house or greater, you should open an- 
other faucet on the same or lower level. Water 
will then drain from the entire line. This will 
help avoid spills. Be sure and close the fau- 
cets before you turn on the main valve again. 



2. Disconnect the drain pipes. Take off as 
many sections as possible between the lava- 
tory and the wall or floor to facilitate removal. 

Place a basin under work area to catch any 
water that may still be in the drain. 



3. Before removing anything else, check to 
see how the lavatory is supported. If the pipes 
in the wall are providing support for the lava- 
tory, use care in removing the faucet connec- 
tions. The lavatory may fall once the faucet is 
disconnected, so have a helper hold it up 
while you work. 

Look under the lavatory to see if there are lugs 
holding it to the countertop. Do not remove the 
lugs until you have first braced the lavatory 
against falling. 

You may be able to shore it up with pieces of 
lumber from below. Or you can rig the support 
as shown in Figure 1 . This support consists of 
a strong wire or cord draped over a 2" x 4". 
Drop the wire through the drain and tie it to a 
block of wood. Twist the cord until the block of 
wood is snug against the tailpiece and pro- 
vides a sure support for the lavatory. You may 
then unscrew the lugs and lower the lavatory 
by carefully untwisting the block of wood. 




Detach the faucet from the shut-off valves by 
unscrewing the compression nut at the joints 
between the valves and the water supply 
tubes. 

If the connection is corroded you may need to 
cut off the nut with a hacksaw. If there is no nut 
or shut-off valve, use a tube cutter or hacksaw 
to separate the faucet from the water supply 
tubes. 

Keep the basin and sponge handy for water 
that remains in the pipe and faucet. 



CAUTION: HANDLE 
WITH CARE 



Your new lavatory is finished to an attractive 
high gloss. It may also be heavy and difficult 
to lift. To protect the finish and avoid possible 
damage before and after installation, please 
handle your lavatory with care. Place the 
lavatory on a thick bed of newspapers when 
working on it before installation. Also, line the 
inside of your lavatory with newspapers until 
the job is done. 



INSTALLING YOUR NEW 
LAVATORY 



NOTE: For self-rimming models follow 
steps 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, and 16; for 
models requiring a metal mounting frame (not 
provided) use steps 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, and 16. 

4. Once you have completed your bath- 
room countertop and determined the general 
location of your new lavatory, you are ready to 
cut the opening into which it will be placed. 




TOOLS AND MATERIALS 



You can determine which tools and materi- 
als are necessary by reading the complete 
installation instructions and examining the 
job you have to do. These are normally 
needed: 

sponge 

basin or pail 

tape measure 

flat blade screwdriver 

emery cloth 

hammer 

saber saw or keyhole saw 
drill 

adhesive sealant with rust inhibitor 
a 3-foot piece of 2" x 4" 
heavy wire or cord (see step 3) 
cardboard, newspapers or a dropcloth 




metal mounting frame with four screw clips 
(for non-self rimming lavatories only) pro- 
vided by others . Be sure to select a frame that 
fits the dimensions of your lavatory 



The materials listed below are optional. 
They are only necessary if existing mate- 
rials are unusable: 



Two shut-off valves with 1/2" I.P.S. outlet, 
optional (check house piping to determine 
valve inlet dimension) 

1/2" I.P.S. hot and cold water supply tubes 
with compression nut and ferrule 

Drain tail pipe, trap, and additional drain pipe 
as required 



5. A template has been provided with your 
lavatory. This will help you cut an accurate 
opening. Place the template on the countertop. 

Normally you will want your lavatory to be 
centered between the front edge of the counter 
and the backsplash. If your counter is more 
than 24" front to back, you may place the 
lavatory 2" to 3" from the front counter edge. 
The minimum distance from the lavatory to 
the front of the counter should be 1-1/2". Be 
sure to take the lavatory rim into account 
when making your measurements. 

6. If your template is paper, fold it in half to 
create a centerline. If your template is card- 
board, measure the length and width of the 
template to locate the center and draw a line. 
Move the template to the desired position and 
mark the location of the centerline. Measure 
the distance from the centerline to the nearest 
side wall or the end of the counter. Then 
measure the same distance from the side wall 
to locate the centerline at the back of the 
lavatory template. Now trace the outline of the 
template accurately onto the countertop. 




7. Measure across the metal mounting 
frame from side to side to locate its center. 
Mark this on the front of the frame. Move the 
frame to the desired position and mark the 
location of the centerline on the countertop. 
Measure the distance from the centerline to 
the nearest side wall or the end of the counter. 
Then measure the same distance from the 
side wall to locate the centerline at the back of 
the counter. 

Line up the frame with the centerline and 
move it forward or back to its final location. 
Place a pencil against the outside of the frame 
as shown in Figure 2. Trace the outline of the 
frame accurately onto the countertop. The 
metal frame may have sharp edges. Handle it 
carefully. 

8. Drill a hole in the line you have drawn. 
The hole should be large enough to take the 
blade of a key hole or saber saw. Carefully 
saw along the line. See Figure 3. Support the 
piece you are cutting out to prevent splitting 
when the cut is nearly complete. 




9. It is best to mount the pop-up drain and 
faucet before installing your lavatory. Be sure 
to place the lavatory on a thick bed of news- 
papers while working on it to prevent scratches. 

Put in the pop-up drain first. Clean around the 
drain hole with a damp cloth to remove any 
dust or other particles that may interfere with 
a good seal. Remove the washers, nuts, and 
flange from the top of the pop-up. Coat the 
underside of the flange with sealant and push 
it firmly into the drain opening. Following the 
manufacturer's instructions, tighten the flange 
firmly into place. 

The excess sealant that oozes out around the 
flange should be cleaned off immediately with 
a damp cloth. 

Next, attach the faucet according to the 
manufacturer's instructions. Most of the fau- 
cet installation is normally done with the lava- 
tory upside down. When the faucet is securely 
in place, attach the new hot and cold water 
supply tubes to the faucet lines. 

10. Put the metal mounting frame around 
the lavatory. Bend the tabs in the frame to- 
ward the lavatory, so that the frame is held to 
the edges all the way around. See Figure 4. 



BENT TAB 




1 1 . Clean the countertop surface around the 
hole with a damp cloth. Apply a continuous 
bead of sealant to the surface around the 
hole. 

12. Carefully place the lavatory into the hole. 
A helper may be necessary to lift it into posi- 
tion. Align the lavatory in the hole, then push 
downward at intervals all around the edge. 
This will cause some of the sealant to ooze 
out. Wipe off the excess immediately with a 
damp cloth. It will be difficult to remove if 
allowed to dry. 



13. Place the four screw clips around the 
lavatory so that the clips lock onto the metal 
mounting frame as shown in Figure 5. Tighten 
the screws on the clips evenly all around. 
Check the edges for additional sealant and 
remove it immediately with a damp cloth. 



METAL MOUNTING FRAME 




14. Connect the drain tailpiece to the bottom 
of the pop-up, then fasten the trap and drain 
extension to the wall stub-out in the wall. See 
Figure 6. You may use metal or plastic drain 
pipe and trap, following the directions pro- 
vided by the manufacturer. 




1 5. Use a tube cutter to trim the free ends of 
the hot and cold supply tubes to at least 1/4" 
longer than necessary to reach into the inlets 
of the shut-off valves. It is better to cut the 
tubes longer than needed, then trim them 
again. Remove any burrs or sharp edges with 
an emery cloth. 

Join the hot and cold water supplies to the 
shut-off valves as instructed by the faucet 
manufacturer. 

16. Turn on the main water supply then open 
the shut-off valves. Check all connections for 
leaks. A slight tightening of about 1 1 A turn will 
normally stop any leaks. 



CARE & CLEANING TIPS 



Enameled Cast Iron 

Eljer® brand cast iron is extremely durable, 
although care must be taken in handling and 

cleaning. 

IMPORTANT! Use of cleaners containing 
Hydrofluoric Acid will destroy the surface of 
the fixture and will void the warranty. Use of 
cleaners containing Sodium Hypochlorite and 
bleach should not be used, because over time 
these cleaner will etch the surface of enam- 
eled cast iron products. Use of cleaners con- 
taining these chemicals will void the warranty. 



Normal Cleaning 

The first action to maintain the surface and 
appearance of any cast iron fixture is to thor- 
oughly rinse with plenty of water and dry the 
surface of the fixture after each use. Hard or 
soft water deposits may be a problem if left to 
accumulate and crystallize. A buildup of these 
minerals may make the surface of the fixture 
appear dull. Again, we recommend common 
household cleansers, a soft cloth or nylon 
pad, and a light scouring to remove the min- 
eral deposits. Rinse thoroughly with plenty of 
water and dry when complete. 
Blemishes and Marks 

Blemishes such as stains or surface specks 
may be removed with common household 
cleansers such as AJ AX® or Comet®. Before 
using any household cleaner, read (and then 
follow) the instructions printed by the cleaner 
manufacturer. Cleansers containing oxalic 
acid such as ZUD® and BARKEEPERS 
FRIEND® can be used occasionally when the 
label instructions are read and followed. 




Vitreous China 

Everyday cleaning of Eljer china products 
may be accomplished by using an antibacte- 
rial liquid dishwashing soap and water. 

For stubborn stains, use AJAX® or Comet® 
sparingly. Read and follow all label directions. 
In all cases rinse thorougly with plenty of 
water and dry the fixture. 

In areas with hard water, a buildup of mineral 
deposits or lime may make the finish of the 
product appear dull. To remove lime buildup 
on vitreous china products, KRC-7® liquid 
cleaner may be used. Read and folllow all 
label directions. 

In all cases, rinse thoroughly with plenty of 
water and dry the fixture. 
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Lire attentivement toutes les instructions 
avant de commencer. 

Conserver ce feuillet en cas de besoin. 



GUIDE FACILE POUR L' ENLEVEMENT DE L'ANCIEN LAVABO, DE 
MEME QUE L' INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DU NOUVEAU LAVABO. 

CE FEUILLET PEUT VOUS ETRE UTILE. 

Ce feuillet contient tous les renseignements necessaires a ('installation de 
votre lavabo, incluant une illustration et une description de chacune des 
pieces. Avant de commencer, examinez toutes les pieces et les illusrations 
contenues dans le feuillet. Une lecture prealable vous renseignera sur les 
outils et le materiel dont vous aurez besoin. 

Afin d'eviter qu'elles ne s'egratignent ou se fissurent, manipulez les pieces 
avec soin. 



LIRE D'ABORD LES INSTRUCTIONS 



AVANTDE 
COMMENCER 



Que vous installiez votre lavabo a encastrer 
dans une salle de bain neuve ou renovee, 

assurez-vous de respecter toutes les normes 
de plomberie en vigueur dans votre region. 

Les renseignements sur I'installation son inclus 
avec votre lavabo. lis vous aideront a installer 
correctement le lavabo, les tuyaux 
d'alimentation, les robinets d'arret et les drains. 



POUR EN LEVER 
VIEUX LAVABO 



VOTRE 



1. Fermer I'eau en tournant les deux 
robinets d'arret qui se trouvent sous le lavabo. 

En I'absence de tels robinets, vous devez 
fermer I'eau a partir de la conduite principale, 
dont le robinet se trouve generalement au 
sous-sol, dans le garage ou a I'exterieur de la 
maison pres de lafondation. II peut egalement 
se trouver pres du compteur a eau. 

Assurez-vous que la conduite est bien fermee 
en laissant le robinet ou vous travaillez ouvert 
jusqu'a ce que I'eau cesse de couler. 

Si vous vous trouvez dans une residence de 
deux etages ou plus, vous devez ouvrir un 
autre robinet sur I'etage ou vous etes ou a 
I'etage inferieur afin que I'eau s'ecoule sur 
tout le parcours de la conduite. Cette 
precaution previendra les degats. Puis, 
assurez-vous d'avoirferme les robinets avant 
d'ouvrir I'eau a nouveau. 



2. Debranchez les tuyaux de vidange. 
Retirez le plus de sections possible entre le 
lavabo et le mur ou le lavabo et le plancher, de 
maniere a rendre I'operation plus facile. 

Placez un contenant a I'endroit ou vous 
travaillez au cas ou il resterait de I'eau dans le 
drain. 

3. Avant de retirer quoi que ce soit d'autre, 
voyez comment le lavabo est maintenu. Si les 
tuyaux dans le mur servent de support, faites 
attention en enlevant les raccords du robinet. 
Faites-vous aider pour eviter que le lavabo ne 
tombe, une fois les raccords du robinet 
enleves. 

Regardez sous le lavabo pour voir si des 
agrafes le retiennent au dessus du comptoir. 
Si oui, ne les retirez pas avant d'avoir d'abord 
consolide le lavabo. 

Vous pouvez le maintenir a I'aide de morceaux 
de bois a partir du dessous ou, comme le 
montre la figure 1 , en fabriquant un support a 
I'aide d'un fil de metal resistant ou d'une corde 
enroulee autour d'un morceau de 2" x 4". 
Laissez tomber le fil a travers le renvoi et 
attachez-le a un morceau de bois. Tournez la 
corde jusqu'a ce que le bloc de bois appuie 
contre le raccord de vidange et procure un 
support solide au lavabo. Vous pouvez 
maintenant devisser les oreilles et abaisser le 
lavabo en deroulant soigneusement le bloc 



de bois. 




Figure 1 



Retirez le robinet du lavabo des robinets 
d'arret en devissant I'ecrou a compression 
situe aux raccords entre les robinets et les 
tuyaux d'alimentation. 

Si I'ecrou est rouille, il vous faudra sans doute 
le couper a I'aide d'une scie a metaux. En 
I'absence d'ecrou ou de robinetd'arret, utilisez 
un coupe-tuyau pour separer le robinet du 
lavabo des tuyaux d'alimentation. 

Gardez un contenant et une eponge a portee 
de la main pour essuyer I'eau qui s'ecoulerait 
du tuyau ou du robinet. 



ATTENTION: 
AVECSOIN 



MANIPULER 



Votre nouveau lavabo est pourvu d'un fini 
lustre attrayant, ce qui ne I'empeche pas 
d'etre lourd et difficile a soulever. Afin de 
proteger son aspect et d'eviter de 
I'endommager, manipulez le lavabo avec soin 
en le deposant, par exemple, sur une epaisse 
couche de papier journal au moment de 
I'installation et en le couvrant de la meme 
fagon a I'interieur pendant toute la duree de 
I'installation. 

POUR INSTALLER VOTRE 
NOUVEAU LAVABO 

NOTE: Pour les modeles sans finition de 
rebord necessaire, suivre les etapes 
4,5,6,8,9,11,12,14,15,16; pour les modeles 
avec cadre de montage metallique (non fourni), 
suivre les etapes 4,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 
16. 

4. Une fois que vous avez termine 
I'installation de votre plan de travail et choisi 
I'emplacement approximatif de votre nouveau 
lavabo, vous voila pret a decouper I'ouverture 
destinee a le recevoir. 



OUTILS ET MA TERIEL 



scie a metaux 



Vous pouvez etablir la liste des outils et du 

materiel dont vous aurez besoin en lisant les 

instructions en detail et en examinant le travail. 

Vous avez habituellement besoin du materiel 

suivant. ,, . 

cle a molette (10 ) 




eponge 

contenant ou seau 
ruban a mesurer 
tournevis a pointe plate 
papier sable 
marteau 

scie a I'emporte-piece ou scie a guichet 
pergeuse 

un morceau de bois 2"X 4" d'une longueur de 3 pi. 
produit d'etancheite adhesif avec antirouille 
fil metallique resistant ou corde (voir etape 3) 
carton, journaux ou chiffons 




— r 



cle serre-tubes (12 




coupe-tuyau 



Le materiel suivant n'est pas indispens- 
able. Utilisez-le seulement si vos propres 
outils sont hors d'usage. 

deux robinets d'arret avec sortie 1/2" I.P.S., 
optionnel. Verifiez la tuyauterie de la 
maison pour mesurer I'entree du robinet. 

arrivees d'eau chaude et froide 1 / 2" I.P.S. 
avec ecrou a compression et virole. 

tuyau de raccord de vidange, siphon et 
tuyau supplemental de vidange, tel 
qu'indique 



cadre de montage metallique et quatre agrafes 
a vis (seulement dans le cas d'un lavabo avec 
finition de rebord necessaire). Assurez-vous 
de choisir un cadre qui correspond aux di- 
mensions du lavabo. 



5. Un gabarit est fourni avec le lavabo. II 
vous aidera a faire un decoupage precis. 
Placez le gabarit sur la surface a decouper. 

Un lavabo est generalement centre entre le 
rebord avant du comptoir et le dosseret anti- 
eclaboussure. Si la profondeur de votre la- 
vabo excede 24", vous devriez le placer a une 
distance de 2"a 3" du bord, la distance mini- 
mum etant del 1/2". Assurez-vous d'inclure 
dans vos mesures le rebord du lavabo. 

6. Si le gabarit est en papier-le en deux afin 
de creer une ligne centrale. Si le gabarit est en 
carton, mesurez la longueur et la largeur du 
gabarit pour reperer le centre et indiquez 
I'emplacement de la ligne centrale. Mesurez 
la distance I'extremite du comptoir. Mesurer 
ensuite le meme distance a partir du mur 
lateral pour trouver la ligne centrale a I'arriere 
du gabarit. Puis tracez avec precision le con- 
tour du gabarit sur le dessus du comptoir. 



9. II est recommande d'installer le drain 
mecanique et la robinetterie avant le lavabo. 
N'oubliez pas de deposer le lavabo sur une 
epaisse couche de journaux pendant que 
vous travaillez pour eviter qu'il ne s'egratigne. 
Installez d'abord le drain mecanique. A I'aide 
d'un chiffon humide,nettoyerautourdel'orifice 
du drain pour enlever les residus qui pourraient 
nuire a I'etancheite. Enlevez les rondelles, 
les ecrous et la bride sur le dessus du drain. 
Enduisez le dessous de la bride d'une pate a 
sceller etpressezfermementdansl'ouverture 
du drain. Suivre a ce sujet les instructions du 
manufacturer. 

Enlevez immediatement, a I'aide d'un chiffon 
doux, I'excedent de pate qui pourrait suinter 
autour de la bride. 

Fixez ensuite le robinet en suivant les direc- 
tives du fabricant. Pour ce faire, posez le 
lavabo a I'envers. Lorsque le robinet est bien 
installe, raccordez les tuyaux d'arrivee d'eau 
chaude et froide aux tuyaux du robinet. 



1 3. Placez les quatre agrafes a vis autour du 
lavabo de telle sorte qu'elles attachent au 
cadre de montage metallique, comme I'illustre 
la figure 5. Serrez les vis sur les agrafes tout 
autour de fagon egale. 

Verifiez le rebord au cas ou il faudrait encore 
une fois essuyer I'excedent de scellement. 




Figure 5 



AGRAFE AVIS 



CELLEMENT 



SCIE A GUICHET 



Figure 2 




7. Mesurez la distance d'un cote a I'autre 
du cadre de montage metallique pour en 
connaitre le centre et indiquez-le devant le 
cadre. Deplacez ensuite le cadre a la position 
desiree et tracez I'emplacement de la ligne 
centrale sur le dessus du comptoir. Mesurez 
la distance entre la ligne centrale et le mur 
lateral le plus pres ou I'extremite du comptoir. 
Mesurez maintenant la meme distance a partir 
du mur lateral pour trouver la ligne centrale a 
I'arriere du comptoir. 

Deposez le cadre en fonction de la ligne 
centrale et deplacez-le de I'avant a I'arriere 
pour trouver son emplacement exact. A I'aide 
d'un crayon appuyecontre I'exterieurdu cadre, 
comme illustre sur la figure 2, tracez-en le 
contour precis sur le dessus du comptoir. II se 
peut que le rebord du cadre metallique soit 
coupant. Manipulez-le avec precaution. 

8. Percez un trou suffisamment grand pour 
laisser passer I'extremite d'une scie a guichet 
ou une scie a I'emporte-piece sur la ligne que 
vous avez tracee. Scier avec soin le long de 
la ligne, comme I'illustre la figure 3. Soutenez 
la piece que vous etes en train de scier pour 
qu'elle ne casse pas avant que vous ayez 
termine. 



POINT DE DEPART 
DECOUPAGE 

Figure 3 



1 0. Deposez le cadre de montage metallique 
autour du robinet et fixez les agrafes a 
I'interieur du cadre en direction du lavabo, de 
telle sorte que le cadre soit maintenu tout 
autour. Voir la figure 4. 

SE COUBER LANGUETTE 




CADRE DE MONTAGE 
METALLIQUE 



Figure 4 



1 1 . A I'aided'un chiffon, nettoyez le comptoir 
autour de la surface perforee. Appliquez un 
joint de scellement tout autour de la surface 
perforee. 

1 2. Deposez avec soin le lavabo en Malignant 
bien au-dessus de la surface perforee. Faites- 
vous aider pour le maintenir en position. 
Aligne-le correctement et pressez a intervalles 
vers le bas tout autour du rebord. Essuyez 
immediatement le produit de scellement a 
I'aide d'un chiffon humide. Une fois sec, le 
produit est difficile a enlever. 



14. Reliez I'about du drain au drain 
mecanique, puis raccordez le siphon et la 
rallongedu drain au collet mural. Vous pouvez 
utiliser un tuyau de vidange et un siphon en 
metal ou en plastique, selon les 
recommandations du fabricant. 



TROP-PLEIN 

BRIDE 



CONTROLE 
CROCHET DE 
SURETE ET VIS 
RONDELLE 




ECROU -"S5 1 n 
COULISSANT^ j=7 



DRAIN 

ECROU COULISSANT 
RACCORD DRAINAGE 
RACCORD DRAINAGE 
ECROU COULISSANT 
RONDELLE EN 
CAOUTCHOUC 
OU EN PLASTIQUE 



Figure 6 



I Vj j — SIPHON-P 



1 5. Utilisez un coupe-tuyau pour ramener a 
1/4" de plus qu'il ne le faut la longueur des 
tuyaux d'eau chaude et d'eau froide, afin de 
pouvoir rejoindre facilement I'arrivee des 
robinets d'arret. II vaut mieux en laisser 
davantage et couper au besoin. Utilisez du 
papier sable pour uniformiser les extremites. 
Raccordez les tuyaux d'eau chaude et d'eau 
froide aux robinets d'arret en suivant les di- 
rectives du fabricant. 

16. Ouvrez la conduite principale, puis les 
robinets d'arret. Verifiez tous les raccords en 
cas de f uites. Un leger resserrement d'environ 
un quart de tour devrait normalement eliminer 
les fuites. 



SUGGESTIONS 
D 'ENTRETIEN ET DE 
NETTOYAGE DES 
PRODUITS ELJER 



FONTE EMAILLEE 

Pour le nettoyage general, utilise du savon 
doux nonabrasif et de I'eau chaude. N'utilisez 
pas de produits abrasifs. Ces produits 
contiennent du sable ou de la silice et a la 
longue ils finiront par erafler le fini en email. 
On doit enlever les taches, les saletes et les 
marques de la surface en appliquant (sans 
frotter) des nettoyants comme le BARKEEP- 
ERS FRIEND ou leZUD. 

On peut remedier a une surface rugueuse ou 
a une sensation de "grumeaux" dans un 
nouveau produit de fone emaillee en frottant 
delicatement avec un papier sable sec No. 
600. 
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Guia de Instalacion 




CUIDADO: 

Lea todos los instructivos antes de comenzar 
la instalacion 

Guarde este manual para referencia en el 
future 



GUIA PARA QUITAR EL LAVABO ANTIGUO, LA INSTALACION Y EL 

MANTENIMIENTO. 



COMO ESTA GUIA LE AYUDARA 



Esta guia describe todo lo que Usted necesitara saber acerca de la instalacion de su nuevo 
lavabo. Antes de comenzar, examine todas las piezas y los dibujos que hay en esta guia. 
El leer las instrucciones antes de comenzar le ayudara a saber cuales herramientas y 
materiales tener a mano durante la instalacion. 

Por favor maneje con cuidado todas las piezas para evitar rasgar o romperlas. 



LEA LAS INSTRUCCIONES PRIMERO 



Antes de Comenzar... 



Si usted esta instalando su lavabo en un 
cuarto de bano nuevo o remodelado, debe 
asegurarse de que la construccion cumple 
con los codigos locales de las tuberias. 

Un bosquejo con informacion dimensional 
esta incluido con su lavatorio. Esta informacion 
sera util para la colocacion correcta del 
lavatorio, las tuberias de abastecimiento de 
agua, las valvulas de cierre y los desagues. 



Para Quitar el Lavabo 
Anterior... 



1. Cierre el suministro de agua. Esto se 
hace cerrando las dos valvulas de cierre que 
estan debajo del lavabo. 

Si no hay valvulas para el lavabo, debe cerrar 

el agua desde la valvula principal . 

Deje correr el agua de la Have hasta que pare, 

asegurando que el suministro de agua este 

apagado. 

Si se ha cerrado la valvula principal en una 
casa de dos pisos, se deben abrir todas las 
Naves que esten en el mismo piso para 
desaguar las lineas enteras. Recuerdese de 
cerrar las Haves antes de abrir la valvula 
principal. 

2. Desconecte los tubos de desague. Quite 
todas las secciones posibles entre el lavabo 
y el suelo o la pared para hacer mas facil el 
quitarlo. Ponga un recipiente en el suelo para 
no mojar todo el suelo con el agua que pueda 
estar dentro de los tubos. 



Herramientas y 
Materiales... 

Usted podradeterminarcuales herramientas 
y materiales le seran necesarios leyendo 
primero las instrucciones de instalacion 
completas y examinando el proyecto. 
Esta es un lista de las herramientas que 
pueden ser requeridas: 

una esponja 

un recipiente o un balde 

cinta de medir 

destornillador 

tela de esmeril 

martillo 

segueta de punta 
taladro 

sellador adhesivo de Eljer con inhibidor 
de orin 

una tabla de 2" x 4" con 3 pies de longitud 
carton, periodico o un trapo 



3. Antes de quitar cualquier otra cosa, f ijese 
que los tubos dentro de las paredes proveen 
suficiente soporte para el lavabo. Si este es el 
caso, use cautela al quitar la Have, porque el 
lavabo podra caer en cuanto lo desconecte. 
Es recomendable que un ayudante lo sostenga 
mientras que usted trabaje. 
Mire abajo del lavabo para ver si esta montado 
al mostrador con pernos. No quite los pernos 
hasta que lo haya primero arriostrado. 
Se puede soportar con pedazos de madera, 
o crear un soporte como el del figura 1 . Este 
soporte consiste en poner una cuerda o un 
alambre grueso por arriba de una tabla de 2" 
x 4". Pase el alambre por el agujero del 
desague y atelo a un pedazo de madera. 
Tuerza el alambre hasta que la madera este 
tiesa contra el tubo de cola y provee un 
soporte adecuado para el peso del lavabo. 
Entonces se puede quitar los pernos y 
lentamente desenroscar el alambre para bajar 
el lavabo. 

Quite la Nave anterior de las valvulas de 
cierre. Para hacer esto, desenrosquelatuerca 
de presion que esta en la union entre las 
valvulas y los tubos de suministro. 

Si la conexion ha sufrido corrosion, puede ser 
necesario el cortar la tuerca con un serrucho. 
Si no hay tuerca ni valvula de cierre, utilice un 
cortador de tubos o una segueta para cortar 
o separar la Nave de los tubos de suministro. 




alambre grueso o una cuerda (paso 3) 



marco de metal de montaje con 4 presillas 
(solo para lavabos sin ceja Integra). Asegure 
que el marco sea de la misma dimension que 
el lavabo. 



OJO - Maneje Con Cuidado 



Su nuevo lavabo tiene un terminado de alto 
brillo. Tambien puede ser pesado y dificil de 
levantar. Para protejer el terminado y evitar el 
posible daho antes y despues de la instalacion, 
manejela con cuidado. Es recomendable 
ponerlo sobre una pila gruesa de periodicos y 
tapar el interior con hojas de periodico hasta 
que la instalacion este completa. 



Instalando el nuevo 
lavabo... 



NOTA: Para los modelos con ceja Integra, 
siga los pasos 4, 5, 6, 8, 9, 1 1 , 1 2, 1 4,1 5, 1 6, 
y 1 7; para modelos que requieren la instalacion 
de un marco de metal (no incluido), siga los 
pasos 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y 16. 

4. Cuando ya se haya instalado el 
mostrador y determinado la ubicacion 
aproximadadel lavabo nuevo, seratiempode 
hacer el corte en el mostrador donde se 
instalara el lavabo. 

5. Se ha proporcionado un patron con su 
lavatorio. Esto le ayudara a cortar una apertura 
precisa. Ponga el patron en la superficie del 
mostrador. 



Los siguientes son optativos, en el caso 
de que los materiales presentes no sean 
usables: 

Dos valvulas con entradas de 1/2" IPS 
(tamano de tubo de hierro) optativas (Se 
debe asegurar de las tuberias de la casa 
para determinar la dimension de las 
valvulas de entrada) 

Tubos de suministro de 1/2" para fria y 
caliente con tuercas de presion y 
casquillos 

Tubo de cola, trampa y tubo de cola adicional, 
si es necesario. 



Normalmente el lavabo se centra entre las 
orillas de atras y adelante. Si el lavabo mide 
mas que 24" de atras a adelante, ponga el 
lavabo 2" o 3" de la orilla de adelante. La 
distancia minima del lavabo y la orilla del 
mostrador es 1-1/2". Asegurese que se haya 
incluido la ceja del lavabo en la medida. 

6. Si su patron es de papel, loblelo por la 
mitad para hacer una linea central. Si su 
patron es de carton, mida la longitud y la 
anchura del patron para encontrar el centra y 
dibuje una linea. Mueva el patron a la posicion 
deseada y marque la posicion de la linea 
central. Mida la distancia de la linea central a 
la pared lateral mas cerca o la orilla del 
mostrador. Despues mida la misma distancia 
de la pared lateral para encontrar la linea 
central en la parte de atras del patron del 
lavatorio. Ahora precisamente trace la silueta 
del patron en la superficie del mostrador. 




7. Mida a traves del marco de metal de un 
costado a otro para encontrarle el centra. 
Marque la linea central en el frente del marco. 
Pongalo en la posicion deseada y marque la 
posicion de la linea central desde la pared o 
laorilladel mostrador. Entonces mida lamisma 
distancia de la pared del lado para encontrar 
la linea central en la parte de atras del 
mostrador. 

Alinee el marco con la linea central y muevalo 
hacia adelante o atras para encontrar la 
posicion final. Ponga un lapiz contra la orilla 
de afuera como se ilustra en la figura 2. Trace 
precisamente la silueta del marco en la 
superficie del mostrador. Maneje el marco 
con cuidado como puede tener las orillas 
filosas. 

8. Perfore un agujero con el taladro adentro 
de la linea marcada. El agujero debe ser lo 
suficientemente grande como para permitir la 
insercion de la segueta de punta. 
Cuidadosamente haga el corte, tal como esta 
ilustrado en la figura 3. Soporte la pieza que 
se esta cortando para evitar que se parta 
cuando el corte este cerca a la complecion. 



9. Es mejor montar el desagiie y la Nave 
antes de instalar el lavabo. Asegurese de 
evitar rallar el lavabo poniendolo en un 
acolchado de periodicos. 

Instale el desague primero. Primero limpie el 
agujero del desague con una toalla humeda 
para quitar tierra o particulos que puedan 
interferir con un sello completo. Quite las 
arandelas, las tuercas y la brida de la parte de 
arriba del desague. Recubra el lado de abajo 
de la brida con el sellador y empujelo 
firmemente en el agujero del desague. 
Siguiendo las instrucciones del fabricante, 
ajuste la brida. 

El exceso de sellador que sale del rededor de 
la brida se debe limpiar inmediatamente con 
una toalla. Despues, ponga la Have de acuerdo 
a las instrucciones del fabricante. La mayor 
parte de la instalacion de la Have se hace con 
el lavabo dado vuelta. Cuando la Have este en 
posicion, una los nuevos tubos de suministro. 




10. Ponga el marco de metal en el lavabo. 
Doble las presillas del marco hacia el centra 
del lavabo, tal que el marco este sujetado a la 
orilla del lavabo en todos los lados. Vease la 
figura 4. 



PRESILLA DEL MARCO DOBLADO 




MARCO DE METAL 

Figura 4 



11. Limpie la superficie del mostrador al 
rededor del agujero con una toalla humeda. 
Aplique un cordon del sellador a la superficie 
al rededor del agujero. 



12. Cuidadosamente ponga el lavabo en el 
agujero. Un ayudante puede ser util o 
necesario para levantar y situar el lavabo. 
Alinealo en el agujero y empujelo en intervalos 
al rededor de la ceja. Esto causara que saiga 
un poco de sellador, el cual se debe limpiar 
inmediatamente con una toalla humeda. El 
sellador puede ser dif icil de quitar si se permite 
secar. 



MARCO DE METAL 




LOS TORNILLOS 

13. Ponga las cuatro presillas de los tornil- 
los al rededor del lavabo como para que se 
sujeten al marco, tal como se ilustra en la 
figura 5. 

14. Conecte el tubo de cola a la parte de 
abajo del tapon y una la trampa y la extension 
del desagOe al perno de la pared. Vease la 
figura 6. Se pueden utilizar tubos de plastico 
o de metal para la trampa y el tubo de desague. 
Siga precisamente las instrucciones del 
fabricante. 




15. Utilice un cortador para tubos para cortar 
las puntas sin conexion de los tubos de 
suministro de agua f na y caliente, asegurando 
que esten por lo menos 1/4" mas largos de lo 
que es necesario para que alcanzen las 
entradas de las valvulas de cierre. Es mejor 
cortar los tubos un poco mas largos de lo que 
necesitan ser y despues volver a cortarlos. 
Lije las orillas si estan filosas con una tela de 
esmeril. 

Una los tubos de suministro de agua fria y 
caliente a las valvulas de cierre tal como se 
recomienda del fabricante. 



16. Abra el abastecimiento de agua y 
despues prenda las valvulas de cierre. Revise 
todas las conexiones por si haya fugas. El 
ajustar las conexiones el cuarto de una vuelta 
generalmente es suficiente para evitar fugas 
de agua. 



Cuidado y Mantenimiento 



Hierro fundido esmaltado 

Para la limpieza general, utilice agua caliente 
y un detergente blando que no contiene 
abrasivos. No utilice detergentes abrasivos. 
Tales detergentes contienen arena o silice y 
por fin rasgunaran el acabado esmaltado. Se 
deben quitar sin fregar las manchas, las 
marcas en la superficie, y las marcas causadas 
por ollas utilizando una pasta hecho de tales 
detergentes como BARKEEPERS FRIEND o 
ZUD. 

La aspereza de la superficie o la contextura 
arenosa de un producto fundido nuevo se 
puede eliminar frotando suavement con papel 
de lija no. 600. 
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